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Yiiksek performansi Motosiklet motor yagi
Technosynthese® - Ester

KULLANIM YONTEMI

Entegre vites kutusu olsun veya olmasin, islak veya kuru debriyajli, egzoz zararli gaz aritma sistemi bulunan, dusuk visko-
zite seviyesi gerektirip Euro 2, 3, 4 ya da 5 standartlarina uyan, 4 zamanli motorla donatilmis her tirli sokak ve yol, patika,
arazi motosikleti motoru igin motor yagi

Ozellikle SAE 10W-50 viskozite seviyesinde motor yagi gerektiren KTM, HUSQVARNA motorlari igin tavsiye edilir.

Diger kullanimlar: katalitik konvertérsiiz motosikletler, scooterlar, ATV, mopedler...

PERFORMANS

STANDARTLAR APISM/SL/SJ/SH/SG
PERFORMANCES Jalos MA2 under N°M033MOT157
Koruma

Technosynthese sentetik yag® gliclendirilmis Ester temeli sayesinde asinma karsiti 6zellikleri giivene alip dislileri korur ve
Omrinl uzatir.

Motorun dayanikliligini i¢in yuksek sicakliklarda gelistirilmis yag filmi direnci.

Motorun krankinda asinmaya karsi daha iyi koruma igin soguk havalarda 10W derece.

Yuksek sicakliklarda 50 seviye viskozite gerektiren buytk capl motorlar, thumperlar, ciftler, ¢cok silindirliler... icin 6zel
olarak tasarlanmistir.

En son emisyon yonetmeligi icin gerekli olan katalitik konvertorlerin daha iyi galisma kosullari igin distk Fosfor ve Siilfir
icerigi.

Yenilik¢i aginma karsiti katki paketi, mikemmel vites kutusu korumasi saglar. FZG Vites Test sonucu: FLS 14’ gecti. The
FZG (Forschungsstelle flir Zahnrader ve Getriebebau) Test, yUklu bir digli setinin araytziinde sivi yaglamayi ve asinmaya

karsi koruma 6zelliklerini degerlendirir.

Komfor
JASO, MA, MA1 ve MA2 adli Ug seviyesi olan 4 zamanli motosiklet standartini JASO T903’U yaratti.
JASO MA2 Baslangig, Hizlanma ve Sabit Hiz gibi tg farkli mod igin debriyajin tutunabilmesini garanti etmek igin en etkili

surtiinme seviyelerini sunar.
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Yiiksek performansi Motosiklet motor yagi

Technosynthese® - Ester

ONERILER

Degisim araligi: Ureticinin tavsiyelerine ve kendi kullaniminiza gére ayarlayin. Sentetik ya da mineral yaglar ile karistirila-

bilir.
OZELLIKLER
I
Renk Gorsel Amber
Vizkozite seviyesi SAE J 300 10W-50
20°C (68°F) derecede yogunluk ASTM D1298 0.873
40°C (104°F) derecede vizkozite ASTM D445 118.3
mm?/s
100°C (212°F) derecede vizkozite ASTM D445 17.7
mm?/s
Vizkozite indeksi ASTM D2270 168.0
Akma noktasi ASTM D97 -39.0°C/-38.0 °F
TBN ASTM D2896 8.2 mg KOH/g
Alevlenme sicakligi ASTM D92 218.0°C/424.0 °F
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