MOTUL pumy Y23

Hidrolik tahrikli fren ve debriyaj sistemi igin
DOT 3/DOT 4
100% Sentetik Sivi

KULLANIM YONTEMI

DOT 4 ve DOT 3 ureticilerinin tavsiyelerine uygun her tirl hidrolik fren ve debriyaj sistemi.

PERFORMANS

STANDARTLAR FMVSS 116 DOT 3/ 116 DOT 4
ISO 4925 (3 & 4)
SAE J1703

Cok iyi termal direng ve stabilite:

MOTUL DOT 3& kuru kaynama noktasi (245°C / 473°F), geleneksel sivilar DOT 3 (205°C / 401°F mini) ve DOT 4'ten
(230°C / 466°F) daha Ustlindir ve bu sayede zorlu kosullarda bile etkili fren saglar.

Guvenlik:

MOTUL DOT 3&4 islak kaynama noktasi (160°C / 320°F) geleneksel sivilar DOT 3 (140°C / 284°F mini) ve DOT 4’ten
(155°C / 311°F) Ustlndur ve bu sayede urinin daha uzun stre kullaniimasini saglar.

Ayrica, DOT 3, DOT 4 ve DOT 5.1 Fren sivilari, havadaki nemi emme, kaynama noktalarini ve dolayisiyla giivenliklerini
azaltan o6zelliklere sahiptir.

Islak kaynama noktasi, bir yillik kullanimdan sonra akiskanin temsilcisidir.

Fren sistemlerinde kullanilan contalarla mikemmel derecede uyumludur. Anti korozyon.

ONERILER

SILIKON BAZLI OLMAYAN DOT 3, DOT 4 ve DOT 5.1 Uriinleri ile karistirilabilir.
Silikon (DOT 5 silikon bazli) veya mineral bazl sivilarla (LHM) karigtirmayin

Nem emilimini 6nlemek igin agzi sikica kapatiimig orijinal saklama kabinda tutunuz.
Asindirici kimyasal Uriin; ellerle, boya veya vernikle temasindan kagininiz.

Deriyle temasi halinde suyla iyice durulayin.

Guvenlik i¢in yilda bir kez degistirilmesi Onerilir.
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MOTUL pumy Y23

Hidrolik tahrikli fren ve debriyaj sistemi igin

DOT 3/DOT 4
100% Sentetik Sivi
OZELLIKLER
I
Renk Gorsel Sari
100°C (212°F) derecede vizkozite 2.3
mm?/s
-40°C’deki (-40°F)viskozite 1,350.0
mm?/s
Kuru kaynama noktasi 245.0
mm?/s / 473.0 °F
Islak kaynama noktasi 160.0 °C/ 320.0 °F
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