MOTUL gy P

Ust kalitede motor sogutma katki maddesi
Motor sicakhgini 15 ° C (30 ° F) azaltir
Miikemmel i1si degisimi

Konsantre sogutma sivisi

KULLANIM YONTEMI

Asirl 1Isinma goézlendiginde ya da yaris kosullarinda motor ¢alisma sicakligini disiurmek igin. Herhangi bir sogutma sistemi,
araba, ATV....

ATTENTION :

Bazi yaris kurallar sogutucu olarak saf sudan baska bir sey kullaniimasina izin vermiyor. MoCool'u kullanmadan 6nce
yaris yetkilisi kurulugla goérisun. Motul Sirketi, MoCool'U yarig kosullarina uygun olmayan bir sekilde kullanirken yaris
diskalifikasyonunda sorumlu degildir.

- MoCool antifriz korumasi saglamamaktadir.

PERFORMANS

PERFORMANCES ASRA Approved (American Sport Bike Racing Association), WERA Approved - Motorcycle
Road Racing

Motorlar 15°C (30°F)’ye kadar daha soguk galisir: Isil degisimi ve motor sogutma sistemi verimliligini iyilestirir.
Sogutma sistemini korozyona karsi optimum sekilde korur.

Magnezyum, aliminyum alasimlari, ddkme demir, bakir, piring ve bronz sistemler icin dnerilir.

Su pompasini korur, kavitasyonu onler.

Yiksek sicaklkta ve Urlin eskidikge kalan korozyon 6nleyici 6zellikler. Disuk korozyon énleyici tiketim.

Contalar, lastik borular, hortumlar ve plastik pargalar ile uyumludur.

ONERILER

MOTUL MoCool, sogutucu olarak hemen kullanim igin damitiimis suyla karistirilabilecek konsantre bir sogutma sivisidir.
%5 (20: 1) su ile karigtirin.

Saf trtn kullanmayiniz.

Monoetilenglikol bazli codu sogutucuyla karistiriimalidir.
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MOCOOL

Ust kalitede motor sogutma katki maddesi
Motor sicakhgini 15 ° C (30 ° F) azaltir
Miikemmel i1si degisimi

Konsantre sogutma sivisi

OZELLIKLER

Renk Gorsel Mor
20°C (68°F) derecede yogunluk ASTM D1122 1.058
pH ASTM D1287 9.4
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