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AVINS § Ui I

GUVENLIK BiLGi FORMU

(29204 sayili ydnetmelik)

BOLUM 1: MADDENIN/KARISIMIN VE SIRKETIN/DAGITICININ KiMLIiGI
1.1. Madde /Karigsim kimligi

Uriin adi: MULTI DCTF
Uriin kodu: 45611-1

1.2. Madde veya karisimin belirlenmis kullanimlari ve tavsiye edilmeyen kullanimlari

$anziman yagi

1.3. Giivenlik bilgi formu tedarikgisinin bilgileri

-

Kayith ticaret unvani: MOTUL

Adres: 119, Boulevard Felix Faure. 93300 AUBERVILLIERS CEDEX FRANCE

Telefon: 33.1.48.11.70.00. Faks: 33.1.48.33.28.79. Telex: .

Email : motul_hse@motul.fr

ithalatgi : Motul TR lleri Teknoloji Otomotiv ve Endiistri Yaglari Tic. A.S.

Address: Kigukbakkalkdy Mah. Merdivenkdy Yolu Cad. No: 12 Kat: 6 - 34750 Atasehir / Istanbul

: +44 (0) 1235 239 670.

Sirket/Kurulus: ORFILA.

1.4.1. Diger acil durum numaralari

AMERIKA : 001 866 928 0789 / KANADA: 001 800 579 7421 /

MEKSIKA : +52 55 5004 8763 / ORTA DOGU - AFRIKA :+44 1235 239671

BRAZIL : +55 11 3197 5891 / COLOMBIA : +57 601 508 7337 / ARGENTINA : +54 11 5984 3690 / CHILE : +562 2582 9336
TURKIYE UZEM: 114

Gilinde 24 saat, haftada 7 gin

BOLUM 2: ZARARLILIK TANIMLANMASI

2.1. Madde veya karigimin siniflandiriimasi

TC 28848 no.lu yonetmelikler ve degisikliklerine uygun olarak.

Bu karisim fiziksel bir tehlike olusturmaz. Sitede mevcut olan dider Urlnlere iligkin tavsiyelere bakin.
Bu karisim, olasi mesleki maruziyet deg@erleri disinda sadlik icin zarar arz etmez (Bkz. 3 ve 8 kisimlar).
Bu karisim ¢evre igin zarar olusturmaz. Cevreye, standart kullanim sartlarinda bilinen veya 6ngorilebilir bir zarari yoktur.

2.2. Etiket unsurlari

TC 28848 no.lu yonetmelikler ve degisikliklerine uygun olarak.

Bu karisim icin etiketleme sarti yoktur.

2.3. Diger zararlar

Karigsim, REACH’in 57. maddesine gore Avrupa Kimyasallar Ajansi (ECHA) tarafindan yayinlanan 'Yiksek 6nem arz eden maddeleri' (SVHC) >=
% 0.1 oraninda igermemektedir: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table

Karisim, KKDIK (TC 30105, Ek-18). ekine uygun olarak, PBT (Kalici, Biyobirikimli ve Toksik) veya vPvB (Cok Kalici veya Cok Biyobirikimli)
karisimlara uygulanan kriterlere cevap vermemektedir.

Karigim, Komisyonun Yetkilendirilmis Tuzugi (AB) 2017/2100 veya Komisyonun (AB) 2018/605 Tuzugu kriterlerine uygun olarak > = %0,1
endokrin bozucu 6zelliklere sahip maddeler icermez.

BOLUM 3: BILESIM/ICINDEKILER HAKKINDA BILGI

3.2. Kanisimlar
Bilesim :
Tanimlama TC 28848 Not %
CAS: 72623-87-1 GHS08 L 25<=x% <50
EC: 276-738-4 Thi
REACH: 01-2119474889-13-XXXX Asp. Tok. 1, H304

LUBRICATING OILS (PETROLEUM),

C20-50, HYDROTREATED NEUTRAL

OIL-BASED

CAS: 72623-87-1 L 25<=x% <50
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EC: 276-738-4
REACH: 01-2119474889-13-XXXX

LUBRICATING OILS (PETROLEUM),
C20-50, HYDROTREATED NEUTRAL

OILBASED

CAS: CONFIDENTIEL GHSO07 25<=x%<10
Dkt

COPOLYMERE DE METHACRYLATE Goéz Tah. 2, H319

D'ALKYLE A CHAINE COURTE,

MOYENNE ET LONGUE

CAS: 64742-54-7 L 25<=x%<10

EC: 265-157-1

REACH: 01-2119484627-25

DISTILLATES (PETROLEUM),

HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC

CAS: 64742-55-8 GHS08 L 1<=x%<25

EC: 265-158-7 Thi

REACH: 01-2119487077-29 Asp. Tok. 1, H304

DISTILLATES (PETROLEUM),

HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC

CAS: 72623-86-0 GHS08 L 1<=x%<25

EC: 276-737-9 Thi

REACH: 01-2119474878-16 Asp. Tok. 1, H304

LUBRICATING OILS (PETROLEUM),

C15-30, HYDROTREATED NEUTRAL

OIL-BASED

Spesifik konsantrasyon limitleri:
Tanimlama Belirli konsantrasyon sinirlari ATE
CAS: CONFIDENTIEL Eye Irrit. 2B: H319 C>=75%

COPOLYMERE DE METHACRYLATE
D'ALKYLE A CHAINE COURTE,
MOYENNE ET LONGUE
icerikl bilgi :
(H ifadelerinin tam metinleri: bkz. Bolim 16)
Not L: Kansere yol acan bir madde olarak siniflandiriimamistir, zira IP 346 yontemine gére dlcllen %3 degerinin altinda dimetil silfoksit ekstresi
(DMSO) icermektedir.

BOLUM 4: ILK YARDIM ONLEMLERI
Genel bir kural olarak, sipheye kapilmaniz veya semptomlarin devam etmesi halinde daima bir doktora bagvurun.
Bilinci yerinde olmayan bir kisiye ASLA hicbir sey yutturmayin.
4.1. ilk yardim onlemlerinin agiklamasi
Solunma yoluyla maruz kalinmasi halinde:
Magdur kisiyi temiz havaya ¢ikarin. Semptomlar devam ederse bir doktora basvurun
Goze sigramasi veya gozle temas etmesi halinde:
Hemen bol miktarda su ile géz kapaklarinin alti dahil olmak Gzere iyice yikayiniz.
Deriye sigramasi veya deriyle temas etmesi halinde:
Kirli tim giysileri hemen ¢ikarin.
Kirli tim giysileri hemen ¢ikarin.
Yutulmasi halinde:
Etiketi gostererek tibbi midahale isteyin.
4.2. Akut ve sonradan gériilen 6nemli belirtiler ve etkiler
Higbir veri bulunmamaktadir.
4.3. Tibbi miidahale ve 6zel tedavi geregi i¢in ilk isaretler

Made under licence of European Label System, Software of INFODYNE (http://www.infodyne.fr)



http://www.infodyne.fr

GUVENLIK BILGI FORMU (YONETMELIGI (CE) n° 1907/2006 - REACH) Versiyon 1.1 (22-11-2022) - Sayfa 3/10
MULTI DCTF - 45611-1

Glivenlik Bilgi Formu Zararli Maddeler ve Karisimlara iliskin Giivenlik Bilgi Formlari Hakkinda Yénetmelik (RG: 13.12.2014, 29204) uyarinca
hazirlanmigtir

Higbir veri bulunmamaktadir.

BOLUM 5: YANGINLA MUCADELE ONLEMLERI

Alevlenmez.

5.1. Yangin sondiiriiciiler

Uygun sondiirme yontemleri
sondirme tozu, kopulk, karbondioksit.

Uygun olmayan séndiirme yontemleri
ylksek hacimli su puskurtilmesi

5.2. Madde veya karisimdan kaynaklanan 6zel zararlar
Yangin ¢ogunlukla kara, kalin bir duman olusmasina neden olur. Ayrisim Urlinlerine maruz kalinmasi saglik agisindan zarar olabilir.
Dumani solumayin.
Yangin gikmasi durumunda asagdidakiler olusabilir:
- karbonmonoksit (CO)
- karbondioksit (CO2)

5.3. Yangin sondiirme ekipleri igin tavsiyeler
Higbir veri bulunmamaktadir.

BOLUM 6: KAZA SONUCU YAYILMAYA KARSI ONLEMLER

6.1. Kisisel 6nlemler, koruyucu donanim ve acil durum prosediirleri

7 ve 8 basliklar altinda verilen guivenlik tedbirleri listesine bagvurun.
Dokilen urin ylzeyleri kayganlastirabilir.

Yangin sondiirme gorevlileri i¢in
Yangin sondiirme gorevlilerine uygun kisisel koruma donanimlari verilecektir (Bkz. bolim 8).
6.2. Cevresel 6nlemler
Sizintilar kum, toprak, vermikdilit, diyatome toprak gibi yanici oimayan malzemelerle toplayarak, atiklarin imhasi icin kullanilan bidonlar iginde
muhafaza edin, atiklarin imhasi icin kullanilan bidonlar iginde muhafaza edin.
Sizintilarin kanalizasyon sistemlerine veya su akintilarina karismasina izin vermeyin.
6.3. Muhafaza etme ve temizleme igin yontemler ve materyaller
Tercihen deterjanla temizleyin, ¢ézlici 6zellie sahip malzeme kullanmayin.
6.4. Diger bolimlere atiflar
Higbir veri bulunmamaktadir.

BOLUM 7: ELLECLEME VE DEPOLAMA
Saklama yerleriyle ilgili gereksinimler, karigimin kullanildigi tiim tesisler i¢in gegerlidir.
7.1. Giivenli ellegleme igin dnlemler

Kullanim sonrasinda mutlaka ellerinizi yikayin.
Yutmayiniz.
Gozle, ciltle veya kiyafetle temas ettirmeyin.

Yangin 6nlemleri:
izinli olmayan kimselerin uygulama alanina girmesine izin vermeyin.
Baglayarak statik desarjlara kargi 6nlem alin ve ekipmani topraklayin.
Sigara igilmez.
Tavsiye edilen donanim ve prosediirler:
Kisisel koruma igin, bkz. bolim 8.
Etiket Gzerinde belirtilen énlemleri ve is glvenligine iligskin diizenlemeleri inceleyin.
Isyerinde iyi havalandirma saglayin.
Yasak donanimlar ve prosediirler:

Karisimin kullanildigi yerlerde sigara igmek, yemek yemek ve herhangi bir sey igmek yasaktir.
Gaz, buhar ve spreyi solumayin.

7.2. Uyusmazliklar da igceren giivenli depolama igin kosullar
Kuru, iyi havalandiriimis bir yerde 5 ° C ile 40 ° C arasinda saklayin.
Sadece hidrokarbon direngli kaplar, baglantilar ve borular kullanin.

Saklama
Cocuklarin ulasamayacaklari yerde muhafaza edilmelidir.
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Ambalajlama

Uriin daima orijinal ambalaji ile ayni tiir ambalajda muhafaza edilmelidir.
7.3. Belirli son kullanimlar

Higbir veri bulunmamaktadir.

BOLUM 8: MARUZ KALMA KONTROLLERI/KISISEL KORUNMA

8.1. Kontrol parametreleri
Higbir veri bulunmamaktadir.

Turetilmis etki g6zlemlenmeyen seviye (DNEL) Tiiretiimis minumum etki seviyesi (DMEL)[X
LUBRICATING OILS (PETROLEUM), C20-50, HYDROTREATED NEUTRAL OIL-BASED (CAS: 72623-87-1)

Nihai kullanim: Calisanlar

Maruz kalma sekli: Soluma

Saglik Uzerindeki potansiyel etkileri: Uzun vadede lokal etkiler
DNEL : 5.4 mg de substance/m3
Nihai kullanim: Tiiketiciler

Maruz kalma sekli: Soluma

Saglik uzerindeki potansiyel etkileri: Uzun vadede lokal etkiler
DNEL : 1.2 mg de substance/m3

8.2. Maruz kalma kontrolleri
Uygun teknik incelemeler
Mumkinse, calisma yerlerindeki aspiratorler ve uygun genel ¢cikarma.
Personel diizenli olarak yikanmis tulum giyecektir.
Kisisel koruma 6nlemleri; 6rn. kisisel koruyucu donanim
Temiz ve bakimi gerektigi gibi yapiimis kisisel koruma donanimlari kullanin.
Kisisel koruma donanimlarini ¢alisma alanindan uzak, temiz bir yerde saklayin.
Kullanim sirasinda bir sey yemeyin, icmeyin veya sigara kullanmayin. Yeniden kullanmadan once kirli kiyafetleri gikarip yikayin. Ozellikle kapali
alanlarin yeterince havalandirildigindan emin olun.
- G6z / yuz korumasi
Uriiniin gézle temasindan kaginin.
Sivi sigramalarina kargl korunma amagch tasarlanmis olan goézlikler kullanin.
Kullanimdan 6nce EN166 standardina uygun olarak emniyet gézlikleri takilmalidir.
- El korumasi
Uzun sureli veya tekrarlayan deri temasinda uygun koruyucu eldivenler takin.
Tavsiye edilen eldiven tipi:

Eldiven 0.38 mm
kalinhgi :
Mola siresi : > 480 mn

- Viicut koruma

Personelin giydigi is kiyafetleri dizenli olarak yikanmalidir.
Uriinle temas edilmesinden sonra, viicudun kirlenmis tiim kisimlari yikanmalidir.

- Solunum korumasi
Solunum cihazi sadece aerosol veya sprey olustugunda.

BOLUM 9: FiZIKSEL VE KIMYASAL OZELLIKLER
9.1. Temel fiziksel ve kimyasal 6zellikler hakkinda bilgi
Fiziksel hal
Fiziksel hali: Akigkan sivi
Renk
Belirtiimemis
Koku
Koku siniri : belirtimemis
Erime noktasi
Flzyon noktasi/araligi: ilgisiz
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Donma noktasi
Donma noktasi/arahgi :
Kaynama noktasi veya ilk kaynama noktasi ve kaynama arahigi
Kaynama noktasi/araligi:
Tutusabilirlik
Parlayicilik (kati, gaz):
Alt ve list patlama limiti
Alt alevlenirlik veya patlayici limitleri (%):
Ust alevlenirlik veya patlayici limitleri (%):
Parlama noktasi
Parlama noktasi araligi :
Kendiliginden tutugma sicakhigi
Alev alma sicakhgi :
Ayrigsma sicakhgi
Ayrisma noktasi/araligi:
pH
Sulu ¢ozelti olarak pH:
pH:
Kinematik viskozite
Viskozite:
Coziinurluk
Suda ¢ozUndrlik:
Yagda ¢ozinurluk:
Boélimlenme katsayisi n-oktanol/su (log degeri)
Kow- n-oktanol/su dagilim katsayisi:
Buhar basinci
Buhar basinci (50°C) :
Yogunluk ve/veya bagil yogunluk
Yogunluk:
Bagil buhar yogunlugu
Buhar yogunlugu:
9.2. Diger bilgiler
Higbir veri bulunmamaktadir.
9.2.1. Fiziksel tehlike siniflarina iligkin bilgiler
Higbir veri bulunmamaktadir.
9.2.2. Diger giivenlik 6zellikleri
Higbir veri bulunmamaktadir.

belirtiimemisg

ilgisiz

belirtimemis

belirtiimemis
belirtiimemis

ilgisiz

ilgisiz

ilgisiz

belirtiimemis
ilgisiz

34.7 mm2/s a 40°C

Cozinmez
belirtiimemis

belirtiimemis

ilgisiz

<1

BOLUM 10: KARARLILIK VE TEPKIME

10.1. Tepkime
Higbir veri bulunmamaktadir.
10.2. Kimyasal kararlihk

Bu karisim bélum 7'deki tavsiye edilen kullanma ve saklama kosullarina gére kararhdir.

10.3. Zararh tepkime olasiligi
Higbir veri bulunmamaktadir.
10.4. Kaginilmasi gereken durumlar
Isidan ve atesleme kaynagdindan uzak durun
Statik elektrik bosalimlarina kargi énlem alin.
10.5. Kaginilmasi gereken maddeler
Gugli oksidanlar
asitler
10.6. Zararli bozunma iiriinleri
Termal ayrisma sunlari agiga cikarabilir/olusturabilir:
- karbonmonoksit (CO)
- karbondioksit (CO2)
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BOLUM 11: TOKSIKOLOJIK BILGILER
11.1. 1272/2008 Sayili Yonetmelikte (EC) tanimlanan tehlike siniflari hakkinda bilgi

Higbir veri bulunmamaktadir.
11.1.1. Maddeler
Akut toksisite:
LUBRICATING OILS (PETROLEUM), C15-30, HYDROTREATED NEUTRAL OIL-BASED (CAS: 72623-86-0)

Oral yol: LD50 > 5000 mg/kg
Tir: sigan

Deriden: LD50 > 5000 mg/kg
Tar: tavsan

Solunum yolu (Toz/bugu) : LC50 <= 2500 mg/I
Tir: sigan

DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC (CAS: 64742-55-8)
Oral yol: LD50 <= 5000 mg/kg
Tur: sigan

DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC (CAS: 64742-54-7)
Oral yol: LD50 > 5000 mg/kg
Tar: sigan
OCDE Ligne directrice 401 (Toxicité aigué par voie orale)

Deriden: LD50 > 5000 mg/kg
Tir: tavsan
OCDE Ligne directrice 402 (Toxicité aigué par voie cutanée)

Solunum yolu (Toz/bugu) : LC50 > 5.53 mg/I
Tur: sigan
OCDE Ligne directrice 403 (Toxicité aigué par inhalation)

LUBRICATING OILS (PETROLEUM), C20-50, HYDROTREATED NEUTRAL OIL-BASED (CAS: 72623-87-1)
Oral yol: LD50 > 5000 mg/kg

Tar: sigan

OCDE Ligne directrice 401 (Toxicité aigué par voie orale)

Deriden: LD50 > 2000 mg/kg
Tar: tavsan
OCDE Ligne directrice 402 (Toxicité aigué par voie cutanée)

Solunum yolu (Toz/bugu) : LC50 > 5.53 mg/I
Tir: sigan
OCDE Ligne directrice 403 (Toxicité aigué par inhalation)

Ureme hiicresi mutajenisitesi:

LUBRICATING OILS (PETROLEUM), C15-30, HYDROTREATED NEUTRAL OIL-BASED (CAS: 72623-86-0)
Mutajenez (laboratuarda): Negatif.
Tar: Bakteriler
OCDE Ligne directrice 471 (Essai de mutation réverse sur des bactéries)

DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC (CAS: 64742-54-7)
Mutajenez (laboratuarda): Negatif.
Tur: Bakteriler
OCDE Ligne directrice 471 (Essai de mutation réverse sur des bactéries)

11.1.2. Karigimlar

Deri aginmasi/deri tahrisi:
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Uzun sureli ve devamli tekrarlanan temas cildin yag tabakasini yok eder,bu da alerjik olmayan temas dermatitisine ve epiderm tarafindan
emilmesine yol acabilir
Gozlerde ciddi hasar/goz tahrisi:
hafif derecede goz iritasyonu
Aspirasyon zarari i:
Buharin solunmasi hassas insanlar igin solunum yollarinda tahrise neden olabilir.
Yutulmasi halinde akcigerde hasara neden olabilir.

11.2. Diger tehlikeler hakkinda bilgi

BOLUM 12: EKOLOJIK BILGILER
12.1. Toksisite

12.1.1. Maddeler
LUBRICATING OILS (PETROLEUM), C20-50, HYDROTREATED NEUTRAL OIL-BASED (CAS: 72623-87-1)
Balik toksisitesi: LC50 > 100 mg/I
Maruz kalma suresi: 96 h
OCDE Ligne directrice 203 (Poisson, essai de toxicité aigué)

NOEC >= 1000 mg/I
Tur: Oncorhynchus mykiss
Maruz kalma siiresi: 14 jours

Kabuklu hayvan toksisitesi: EC50 > 10000 mg/I
Maruz kalma suresi: 48 h
OCDE Ligne directrice 202 (Daphnia sp., essai d'immobilisation immédiate)

NOEC =10 mg/l
Tir: Daphnia magna
Maruz kalma suresi: 21 jours

Alg toksisitesi: ErC50 > 100 mg/I
Maruz kalma suresi: 72 h
OCDE Ligne directrice 201 (Algues, Essai d'inhibition de la croissance)

LUBRICATING OILS (PETROLEUM), C15-30, HYDROTREATED NEUTRAL OIL-BASED (CAS: 72623-86-0)
Balik toksisitesi: LC50 > 100 mg/I

Tur: Pimephales promelas

Maruz kalma suresi: 96 h

NOEC = 1000 mg/I
Tar: Oncorhynchus mykiss
Maruz kalma suresi: 14 jours

Kabuklu hayvan toksisitesi: EC50 > 10000 mg/I
Tir: Daphnia magna
Maruz kalma suresi: 48 h

NOEC = 10 mg/I
Tur: Daphnia magna
Maruz kalma siresi: 21 jours

Alg toksisitesi: NOEC > 100 mg/l
Tur: Pseudokirchnerella subcapitata
Maruz kalma suresi: 72 h

DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC (CAS: 64742-54-7)
Balik toksisitesi: LC50 > 100 mg/I

Tur: Pimephales promelas

Maruz kalma suresi: 96 h
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NOEC = 1000 mg/I
Tur: Oncorhynchus mykiss
Maruz kalma siresi: 14 jours

Kabuklu hayvan toksisitesi: EC50 <= 10000 mg/I
Tur: Daphnia magna
Maruz kalma suresi: 48 h

NOEC =10 mg/l
Tur: Daphnia magna
Maruz kalma suresi: 21 jours

Alg toksisitesi: NOEC > 100 mg/l
Tir: Pseudokirchnerella subcapitata

12.1.2. Karigimlar
Karisimlara iligkin sucul toksisite verisi bulunmamaktadir.
12.2. Kalicilik ve bozunabilirlik
12.2.1. Maddeler
LUBRICATING OILS (PETROLEUM), C15-30, HYDROTREATED NEUTRAL OIL-BASED (CAS: 72623-86-0)
Biyolojik bozunabilirlik: Biyolojik bozunmaya iligkin herhangi bir bilgi bulunmamaktadir. Madde hizli
bozunabilen olarak siniflandiriimaktadir.

DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC (CAS: 64742-55-8)
Biyolojik bozunabilirlik: Biyolojik bozunmaya iligkin herhangi bir bilgi bulunmamaktadir. Madde hizli
bozunabilen olarak siniflandiriimaktadir.

DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC (CAS: 64742-54-7)
Biyolojik bozunabilirlik: Hizli ayrismayan.

LUBRICATING OILS (PETROLEUM), C20-50, HYDROTREATED NEUTRAL OIL-BASED (CAS: 72623-87-1)
Biyolojik bozunabilirlik: Hizl ayrismayan.

12.3. Biyobirikim potansiyeli
12.3.1. Maddeler

LUBRICATING OILS (PETROLEUM), C20-50, HYDROTREATED NEUTRAL OIL-BASED (CAS: 72623-87-1)
Oktanol/su ayirma katsayisi: log Kow > 6

12.4. Toprakta hareketlilik
Kirde ¢ok hareketli degil.
Urlin suda ¢6ziinmez ve yuzeye yayilir.
12.5. PBT ve vPvB degerlendirmesinin sonuglari
Higbir veri bulunmamaktadir.
12.6. Endokrin bozucu 6zellikler
Higbir veri bulunmamaktadir.
12.7. Diger olumsuz etkiler
Uriinii dogal ortama, atik sulara veya yiizeylere atmayin.

BOLUM 13: BERTARAF ETME BILGILERI

Karisimin ve/veya kabinin uygun atik yénetimi TC 29314 sayili ydnetmelige goére belirlenmelidir.

13.1. Atik igsleme yontemleri
Uriiniin kanalizasyon ve su yollarina karismasi engellenmelidir.

Atiklar:
Atik yonetimi insan sagligini tehlikeye atmadan, gevreye zarar vermeden ve bilhassa su, hava, toprak, bitkiler veya hayvanlar igin risk
olusturmadan gergeklestiriimelidir.
Kullaniimis tUrGiniin imhasi veya dénisimu, yurarlikteki mevzuata goére, tercihen bilinen bir toplayici veya tescilli bir sirket tarafindan
saglanmalidir.
Atiklarin toprak veya suya karismasina izin vermeyin, gevreye acik alanda imha etmeyin.
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Uriin bulagmis olan ambalajlar:
Ambalajin tamamini bosaltin. Uzerindeki etiketi/etiketleri gikarmayin.
imha edilmesi igin bu konuda tescilli bir birime ulagtirin.

BOLUM 14: TASIMACILIK BILGILERI

Nakliye etiketleme ve siniflandirmasindan muaf.
14.1. UN numarasi veya kimlik numarasi

14.2. Uygun UN tasimacilik adi

14.3. Tagimacilik zararhlik sinif(lar)i

14.4. Ambalajlama grubu

14.5. Gevresel zararlar

14.6. Kullanici igin 6zel 6nlemler

14.7. IMO (Milletlerarasi Deniz Tesgkilati) belgelerine gore toplu deniz tagimaciligi

BOLUM 15: Diizenleyici bilgiler
15.1. Madde veya karigima 6zgii giivenlik, saglik ve cevre mevzuati

- 2. kisimda gosterilen siniflandirma ve etiketleme sistemine iligkin bilgiler:

Asagidaki dizenlemeler dikkate alinmigtir:
- TC 28848 (SEA)
- Ambalaja iligkin bilgiler:
Karigim (EC) No. 1907/2006 (REACH) uyarinca kisitlanmis herhangi bir madde igermez:
https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach.
- Ozel hiikiimler:
Higbir veri bulunmamaktadir.
15.2. Kimyasal giivenlik degerlendirmesi
Uriin, saglik ve gevre igin tehlikeli olarak siniflandirilmamistir.gerekli degildir.

BOLUM 16: DIGER BILGILER

Kullanicinin galisma kosullarini bilmedigimizden, Isbu giivenlik bilgi formunda verilen bilgiler hem ulusal alanda hem de Avrupa Birligi nezrinde
gecerli olan diizenlemelere ve bilgilerimize dayanarak hazirlanmistir.
Karigim, ilk olarak yazili kullanma talimatlari alinmadan bolim 1'de belirtilen kullanim amaglari diginda kullaniimamaldir.
Yerel diizenleme ve yasalarin hikkiimleri geregince gerekli nlemlerin alinmasindan daima kullanici sorumludur.
Bu givenlik veri formundaki bilgiler, karisimin 6zelliklerinin garantisi olarak degil, karigsima iliskin glivenlik gereksinimlerinin bir agiklamasi olarak
gorulmelidir.
Bilgi Kaynaklari: Bu GBF, Zararli Maddeler ve Karisimlara lliskin Guvenlik Bilgi Formlari Hakkinda Yénetmelik (13.12.2014 - 29204) mevzuatina
g6re dizenlenmistir.
Blsra TARAKCI - Sertifikali Guvenlik Bilgi Formu Hazirlayicisi. gbf@crad.com.tr Belge Tarihi : 10.12.2018. Gegerlilik Tarihi : 10.12.2021. Sertifika
No: GBF-A-0-2912

3. boliimde gecen ciimlelerin baghgi/basliklar :

H304 Solunum yoluna niifuzu ve yutulmasi halinde éldurtcuddr.
H319 Ciddi g6z tahrigine yol acar.
Kisaltmalar:

LD50 : Belirli bir zaman diliminde %50 6ldirtciliik ile sonuglanan bir test maddesinin dozu.
LC50 : Belirli bir sure iginde %50 olduricdlik ile sonuglanan bir test maddesinin konsantrasyonu.
EC50 : Maksimum yanitin %50'sine neden olan etkin madde konsantrasyonu.

NOEC : Goézlenen etkisi olmayan konsantrasyon.

REACH : Kayit, Degerlendirme, Yetkilendirme ve Kimyasal Maddelerin Kisitlanmasi

DNEL : Turetilmis etki gézlenmeyen seviye.
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ADR: Tehlikeli mallarin karayoluyla uluslararasi tasinmasina iliskin anlasma.

IMDG: Kod- Deniz Yoluyla Tasinan Tehlikeli Mallara iligkin Uluslararasi Kodu.
IATA: Uluslararasi Hava Tasimaciligi Birligi.

ICAQ: Tehlikeli Mallarin Hava Yolu ile Emniyetli Tasinmasi igin Teknik Talimatlar.
RID: Tehlikeli Mallarin Demiryoluyla Uluslararasi Taginmasina iligkin Diizenlemeler.
WGK: Wassergefahrdungsklasse (Su zarar Sinifi).

PBT: Kalici, biyobirikimli, toksik.

VvPVB: ¢ok kalici ¢ok biyobirikimli.

SVHC : Yiiksek 6nem arz eden maddeler.
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