m SCOOTER POWER 4T 5W-40

4 zamanh motor yagi Scooterlari ve Maxi Scooterlar
100% Sentetik - JASO MA

KULLANIM YONTEMI

Katalitik konvertorli veya konvertdrsuz, entegre vites kutusu ve 1slak kavramali 4 zamanli motora sahip gugcld ve yeni
scooter ve maksi scooterlar i¢in 6zel olarak tasarlanmigtir.
Gunlik ¢alisma ve sehir ici slrtslerde kullanilan tim scooterlar.

Kursunlu veya kursunsuz benzin, Etanolli/Etanolsiiz ya da biyoyakitl/biyoyakitsiz olmak Uzere her tiir benzinli yakit igin

uygundur.

PERFORMANS

STANDARTLAR APISN/SM/SL/SJ
PERFORMANCES Jalos MA under N° MO33MOT171

%100 Sentetik yag, motorun i¢ strtinmesini azaltir, mekanik verimi arttirir.

JASO MA spesifikasyonu, debriyaj tepkisini ve dayanikliidini garanti etmek icin milkkemmel bir slrtlinme seviyesi sunar.
Ozellikle sehir icinde kullanim icin gelistirilmis yiiksek sicaklik direncine sahip yaglayici: uzun siireler boyunca agir yiik
altinda calisan, zor sogutulan ve dur & kalk yapan araglar igin uygun.

SAE 5W-40 viskozite derecesi, en yeni Ureticilerin tavsiyelerine karsilik gelir ve motor sogukken c¢alistirmayi iyilestirir ve bu
nedenle aginmayi azaltir.

Yag tuketimini azaltmak icin ¢cok diisuk uguculuk.

Motor temizligi, temizleyicilik ve dagiticilik 6zellikleri ve motor tarafindan Uretilen yanmamis tortulardan kaynaklanan visko-
ziteye karsi direng saglar. Yiksek eskime direnci.

Oksidasyon, Korozyon ve Koplk onleyici 6zellikler.

ONERILER

Bosaltma arahgi: Ureticilerin tavsiyelerine bakin ve kendi kullaniminiza gére ayarlayin.

Sentetik veya mineral yaglarla karistirilabilir.
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SCOOTER POWER 4T 5W-40

4 zamanh motor yagi Scooterlari ve Maxi Scooterlar
100% Sentetik - JASO MA

OZELLIKLER

Vizkozite seviyesi
20°C (68°F) derecede yogunluk
40°C (104°F) derecede vizkozite

100°C (212°F) derecede vizkozite

Vizkozite indeksi
Akma noktasi
TBN

Alevlenme sicakhgi

SAE J 300 5W-40
ASTM D1298 0.850
ASTM D445 85.3
mm?/s
ASTM D445 14.1
mm?/s
ASTM D2270 170.0
ASTM D97 -35.0°C/-31.0 °F
ASTM D2896 10.1 mg KOH/g
ASTM D92 227.0°C/441.0 °F
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